
 

 

 

НАСЛОВНА СТРАНА 

 

1/1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

Свеска 4 - Графичка документација новопројектовано стање – пресеци и фасаде 

Инвеститор: РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Београд, Кнеза Милоша 20 

Објекат: ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА 

Београд, Балканска бр. 53 

катастарске парцеле број 22635 КО Савски венац, 
Београд 

Врста техничке документације: ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПЗИ) 

Назив и ознака дела пројекта: 1/1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 

За грађење / извођење радова: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА 

Пројектант: МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. БЕОГРАД 

БЕОГРАД, Добрињска 8а 

Одговорно лице пројектанта: генерални директор Слободан Лалић 

Потпис: Електронски потпис: 

 

 

Одговорни пројектант: Ивона Клем дипл. инж. арх. 

Број лиценце: 300 К124 11 

Потпис: Електронски потпис: 

  

Број техничке документације: 2021У027-ПЗИ-А01 

Место и датум: Београд, 04.2022. године 
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МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

1.1 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

 

1.1. Насловна страна  

1.2. Садржај пројекта 

1.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта  

1.4. Изјава одговорног пројектанта 

1.5. Текстуална документација 

1.5.1. Технички опис 

1.6. Нумеричка документација 

1.6.1. Преглед површина 

1.6.2. Преглед урбанистичких параметара 

1.7. Графичка документација 
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Свеска 1 - Графичка документација постојећег стања и рушења 

Р.бр. Назив цртежа Број цртежа 

 Постојеће стање  

1.  Ситуациони план са  положајем  објекта  на  локацији  Р 
1:500  

2021У027-ПЗИ-A01-01 

2.  Основа  темеља - постојеће стање Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-02 

3.  Основа подрума (објед. са додатком мазутаре) - постојеће 
стање Р 1:200 

2021У027-ПЗИ-A01-03 

4.  Основа подрума испод  објекта - постојеће стање Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-04 

5.  Основа подрума (мазутара) - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-05 

6.  Основа  приземља - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-06 

7.  Основа  међуспрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-07 

8.  Основа  1. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-08 

9.  Основа  2. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-09 

10.  Основа  3. спрата  - постојеће стање   Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-10 

11.  Основа  4. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-11 

12.  Основа  5. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-12 

13.  Основа  6. спрата  - постојеће стање   Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-13 

14.  Основа  7. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-14 

15.  Основа  8. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-15 

16.  Основа  9. спрата - постојеће стање    Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-16 

17.  Основа  10. спрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-17 

18.  Основа  11. спрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-18 

19.  Основа  12. спрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-19 

20.  Основа  13. спрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-20 

21.  Основа  14. спрата - постојеће стање  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-21 

22.  Пресек 1-1  - постојеће стање  Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-22 

23.  Пресек 2-2  - постојеће стање  Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-23 
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24.  Пресек 3-3  - постојеће стање  Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-24 

25.  Фасаде Североисточна - постојеће стање          Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-25 

26.  Фасаде Југозападна - постојеће стање Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-26 

27.  Фасаде Северозападна  - постојеће стање  Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-27 

28.  Фасаде Југоисточна - постојеће стање Р 1:200 2021У027-ПЗИ-A01-28 

Свеска 2 - Графичка документација рушења  

 Rуши се  

29.  Основа подрума испод  објекта - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-29 

30.  Основа подрума (мазутара) - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-30 

31.  Основа  приземља - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-31 

32.  Основа  међуспрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-32 

33.  Основа  1. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-33 

34.  Основа  2. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-34 

35.  Основа  3. спрата  - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-35 

36.  Основа  4. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-36 

37.  Основа  5. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-37 

38.  Основа  6. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-38 

39.  Основа  7. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-39 

40.  Основа  8. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-40 

41.  Основа  9. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-41 

42.  Основа  10. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-42 

43.  Основа  11. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-43 

44.  Основа  12. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-44 

45.  Основа  13. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-45 

46.  Основа  14. спрата - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-46 

47.  Пресек 1-1 - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-47 

48.  Пресек 2-2 - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-48 

49.  Фасаде Североисточна - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-49 
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50.  Фасаде Југозападна - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-50 

51.  Фасаде Северозападна - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-51 

52.  Фасаде Југоисточна - руши се  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-52 

Свеска 3 - Графичка документација новопројектовано стање - основе 

 Новопројектовано стање   

53.  Ситуационo нивелациони план  Р 1:200  2021У027-ПЗИ-A01-53 

54.  Основа подрума (објед. са додатком спринклер станице) - 
новопројектовано стање Р 1:100 

2021У027-ПЗИ-A01-54 

Основа подрума испод  објекта - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-54.1 

Спринклер станица 

Спринклер станица - основа подрума - новопројектовано  

Р 1:50 

2021У027-ПЗИ-A01-54.2 

Спринклер станица – пресеци - новопројектовано  

Р 1:50 

2021У027-ПЗИ-A01-54.3 

55.  Основа  приземља - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-55 

  

56.  Основа  међуспрата Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-56 

  

57.  Основа  1. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-57 

  

58.  Основа  2. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-58 

  

59.  Основа  3. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-59 

  

60.  Основа  4. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-60 

  

61.  Основа  5. спрата - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-61 

  

62.  Основа  6. спрата  - новопројектовано   Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-62 



 
2021У027-ПЗИ-А01  

ИЗМЕНА 

 

СТРАНА 

6 

 

МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ а.д. Добрињска 8а, Београд 

  

63.  Основа  7. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-63 

  

64.  Основа  8. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-64 

  

65.  Основа  9. спрата - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-65 

  

66.  Основа  10. спрата - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-66 

  

67.  Основа  11. спрата - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-67 

  

68.  Основа  12. спрата - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-68 

  

69.  Основа  13. спрата  - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-69 

  

70.  Основа  14. спрата -новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-70 

  

71.  Основа  крова - новопројектовано Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-71 

Свеска 4 - Графичка документација новопројектовано стање – пресеци и фасаде 

72.  Пресек 1-1  - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-72 

Пресек 1-1  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-72.1 

Пресек 1-1  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-72.2 

73.  Пресек 2-2  - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-73 

Пресек 2-2  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-73.1 

Пресек 2-2  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-73.2 

74.  Пресек 3-3  - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-74 

Пресек 3-3  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-74.1 

Пресек 3-3  - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-74.2 
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75.  Пресек 4-4 - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-74.3 

76.  Пресек 6-6 - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-74.4 

77.  Пресек 6-6 - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-74.5 

78.  Пресек 6-6 - новопројектовано  Р 1:50 2021У027-ПЗИ-A01-74.6 

79.  Североисточна фасада - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-75 

80.  Југозападна фасада - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-76 

81.  Северозападна фасада - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-77 

82.  Југоисточна фасада - новопројектовано  Р 1:100 2021У027-ПЗИ-A01-78 

83.  3Д приказ објекта  2021У027-ПЗИ-A01-79 

Свеска 5- Графичка документација – шеме и детаљи 

 Шеме и детаљи  

84.  Термички детаљи подова зидова и таваница 2021У027-ПЗИ-A01-80 

85.  Шеме објекта 2021У027-ПЗИ-A01-81 

Шеме столарије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.1 

Шеме фасадне алуминарије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.2 

Шеме унутрашње алуминарије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.3 

Шеме  против пожарне браварије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.4 

Шеме  унутрашње браварије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.5 

Шеме  спољашње браварије - новопројектовано 2021У027-ПЗИ-A01-81.6 

86.  Архитектонски детаљи 2021У027-ПЗИ-A01-82 

87.  Сегмент челичног степеништа са детаљима 2021У027-ПЗИ-A01-82.1 

88.  Детаљи објекта 2021У027-ПЗИ-A01-82.2 

89.  Детаљ 1 – Детаљ хидроизолације темељне плоче и укопаног 
зида 

 

90.  Детаљ 2 – Детаљ пода трафо станице  

91.  Детаљ 3 – Детаљ степеништа  

92.  Детаљ 4 – Детаљ кроз сливник непроходне терасе  

93.  Детаљ 4а – Детаљ кроз сливник непроходне терасе 14 
спрата 
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94.  Детаљ 5 – Детаљ кроз сливник проходне терасе  

95.  Детаљ 6 – Детаљ различите обраде крова  

96.  Детаљ 7 – Детаљ обзиђивања инсталација на 3 спрату  

97.  Детаљ 8 – Детаљ фасаде другог спрата  

98.  Детаљ 9 – Детаљ различитих облога фасаде   

99.  Детаљ 10 – Детаљ кровног венца и мале терасе  

100.  Детаљ 11 – Детаљ кровне куполе  

101.  Детаљ 12 – Детаљ прекидног растојања  

102.  Детаљи застакљених унутрашњих преграда 2021У027-ПЗИ-A01-82.3 
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1. 7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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+ 7.07

+ 13.65

+ 50.56

±0.00
82.585

+ 3.30

+ 6.60

+ 9.90

+ 13.20

+ 16.50

+ 19.80

+ 23.10

+ 26.40

+ 29.70

+ 33.00

+ 36.30

+ 39.60

+ 42.90

+ 46.20

+ 49.50

+ 54.16

ПРЕСЕК 1-1

ПРИЗЕМЉE 0.00

1 СПРАТ  6.60

МЕЂУСПРАТ 3.30

2 СПРАТ 9.90

3 СПРАТ 13.20

4 СПРАТ 16.50

5 СПРАТ 19.80

6 СПРАТ 23.10

7 СПРАТ 26.40

8 СПРАТ 29.70

9 СПРАТ 33.00

10 СПРАТ 36.30

11 СПРАТ 39.60

12 СПРАТ 42.90

13 СПРАТ 46.20

14 СПРАТ 49.50

ПОДРУМ - 4.59

+ 2.40

+ 2.70

+ 2.70 + 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.50

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 3.30

+ 6.60

+ 9.90

+ 13.20

+ 16.50

+ 19.80

+ 23.10

+ 26.40

+ 29.70

+ 33.00

+ 36.30

+ 39.60

+ 42.90

+ 46.20

- 4.59

-1.65

+ 1.64

+ 3.28

+ 4.94

+ 6.58

+ 8.24

+ 11.54

+ 14.84

+ 18.14

+ 21.44

+ 24.74

+ 28.04

+ 31.34

+ 34.64

+ 37.94

+ 41.24

+ 44.54

+ 47.84

+ 9.88

+ 13.18

+ 16.48

+ 19.78

+ 23.08

+ 26.38

+ 29.68

+ 32.98

+ 36.28

+ 39.58

+ 42.88

+ 46.18

+ 49.50 + 49.48

82.585

+ 13.20

± 0.00

+ 3.28

+ 6.58

+ 9.88

псолутна  кота  0.00 је  на  пројекту
постојећег стања  уписана  као кота

изолација 0.5, цементна  кошуљица

± 0.00
82.585

Постојећи степеници су монтажни
ливени заједно са  облогом  од

тераца на  свим  видним странама .
Степеници се ослањају на  образне

носаче  који се налазе  бочно на
степенишном краку

Постојећa  облога  од  тераца  2цм
Постојећи подест је конзолна  плоча

дебљине  22цм /преузето из
постојећег пројекта - Скен1

±0.00
82.585

Ниво степеништа се  диже за 5цм /
1.5  гранитна  керамика  и 3.5

цементна  кошуљица

зидани назидак од  термоблока типа
као Ytong због ПП прекида

нова  позиција  ограде на  малим
терасама  / стара  не  може да се
задржи  фасада се удебљава  и
немогуће је анкерисати ограду

старог промера дубине - улази у
фасаду за 5цм

7

Фасадна  алуминарија  треба  да се
скрати  за 10.5цм  у односу на

постојећу висину због  слојева  на
тераси
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Кoта  подеста  постојећег стања  без
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ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПРЕСЕК 1-1-
новопројектовано

1/1

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
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ПРИЗЕМЉE 0.00

1 СПРАТ  6.60
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Постојећи степеници су монтажни
ливени заједно са  облогом  од

тераца на  свим  видним странама .
Степеници се ослањају на  образне

носаче  који се налазе  бочно на
степенишном краку
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+ 2.40+ 2.40

+ 2.70
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Д-08
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+ 2.40
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+ 2.40

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

-72.1

ПРЕСЕК 1-1- / од подрума до 6. спрата /
новопројектовано

1/2

±0.00≡82.55

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА

1:50

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1
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зидани назидак од  термоблока типа
као Ytong због ПП прекида

нова  позиција  ограде на  малим
терасама  / стара  не  може да се
задржи  фасада се удебљава  и
немогуће је анкерисати ограду

старог промера дубине - улази у
фасаду за 5цм
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Фасадна  алуминарија  треба  да се
скрати  за 10.5цм  у односу на

постојећу висину због  слојева  на
тераси
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ФЗ 2

ПРЕСЕК 1-1
500 500 500 500 500 500

7654321

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

ПРЕСЕК 1-1- / од 6. спрата до крова /
новопројектовано

-72.2 2/2

±0.00≡82.55
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1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА

1:50

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1



- 3.00

1 СПРАТ  6.60

МЕЂУСПРАТ 3.30

2 СПРАТ 9.90

3 СПРАТ 13.20

4 СПРАТ 16.50

5 СПРАТ 19.80

6 СПРАТ 23.10

7 СПРАТ 26.40

8 СПРАТ 29.70

9 СПРАТ 33.00

10 СПРАТ 36.30

11 СПРАТ 39.60

12 СПРАТ 42.90

13 СПРАТ 46.20

14 СПРАТ 49.50

ПОДРУМ - 4.59

-0.70

- 3.00

±0.00
82.58

+ 3.57
+ 3.30

+ 9.90

+ 6.60

±0.00
82.58

ПРЕСЕК 2-2

+ 13.20

+ 19.80

+ 23.10

+ 26.40

+ 29.70

+ 33.00

+ 36.30

+ 39.60

+ 42.90

+ 46.20

+ 49.50

+ 16.50

+ 27.01

+ 50.07 + 50.07

- 4.59

- 1.50

+ 27.01

+ 9.90

+ 6.60

±0.00
82.58

+ 13.20

+ 16.50

+ 19.80

+ 23.10

+ 3.30

+ 2.70 + 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60 + 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.50

+ 2.70
+ 2.40

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.50

+ 2.50

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 50.80

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

- Вертикална  Хидроизолација
(постојеће)
заштитни зид  од  опеке  у
цементном малтеру 1:3  7цм
два премаза  врућег  битумена

- зид од  армираног  бетона
(постојеће)                 40.00 cm

- глетовање и бојење

Aпсолутна  кота  0.00 је  на  пројекту
постојећег стања  уписана  као кота
82.55 будући да  смо морали да
удебљамо слојеве  пода за 3.5(4)цм
под  је био дрвена  вуна  у асфалту
и гума  3.5цм  , а  нама  је  звучна
изолација 0.5, цементна  кошуљица
5 и гранитна  керамика  на  лепку
1.5цм укупно 7цм .

Висина терена  узета  из постојећег
пројекта.  била  је 5.60 од коте нуле
објекта , али се сад кота  нуле
подригла за

+ 5.57

± 0.00
82.585

ФИНАНСИЈСКИ ПАРК

pomeriti liniju preseka po osnovama
na  gore

непроходан  кров
шљунaк 10цм
хидроизолација 0.5 цм
слој за  пад мин 4цм
ПИР 12 цм
парна  брана
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Непроходна  надстрешница

32
8

54.16

53.76 + 53.37
+ 54.16

ПРИЗЕМЉЕ 0.00

A EA' В Г Д ЂБ Ж' Ж

30
0

- 4.50 - 4.57

20

21
10

26
40

+ 55.38

- гранитна  керамика на  лепку            1.5 цм
- цементна кошуљица                             4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214            0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

- шљунак                                                10 цм
- хи мембрана    TПО                           0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
-  спуштени плафон

35
4

1.0% 1.0%

+ 2.60

- 4.59

9x
17

.6
7/

25

- 0.07
82.51

+ 2.70

+ 2.40+ 2.40

+ 2.40+ 2.40+ 2.40 + 2.40

Д-01 Д-01а

Д-02
Д-04

Д-06

Д-04a

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40+ 2.50

±0.00≡82.585

Ivona Klem, d.i.a.

1/1-73

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПРЕСЕК 2-2-
новопројектовано

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд
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6 СПРАТ 23.10
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- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

УЗ-2aУЗ-3б

УЗ-7

УЗ-3б

УЗ-6.2

+ 2.60
УЗ-3б

ПНТ-6'- 4.59

УЗ-2a'

ПНТ-6ПНТ 1' ПНТ 1' ПНТ 1'

9x
17

.6
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- 0.07
82.51

MK 4

УЗ-3б

УЗ-6.2

УЗ-6.2

+ 2.70

УЗ-3б

УЗ-3б

УЗ-3б

УЗ-6.2

УЗ-6.2

УЗ 5

УЗ-6.2

УЗ-3б

+ 2.40+ 2.40

+ 2.40+ 2.40+ 2.40 + 2.40

Д-01 Д-01а

Д-02
Д-04

Д-06
+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40

+ 2.40+ 2.50

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

±0.00≡82.585

Ivona Klem, d.i.a.
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тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

ПРЕСЕК 2-2- / од подрума до 6. спрата /
новопројектовано

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1
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A A' EВ Г Д ЂБ Ж' Ж

ПРЕСЕК 2-2

110 390 500 500 500 500 500 363 138

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

±0.00≡82.55

Ivona Klem, d.i.a.

73.2-73.2

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф
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пројектант

Сарадници
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1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

РЕКОНСТРУКЦИЈА

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

ПРЕСЕК 2-2- / од 6. спрата до крова /
новопројектовано

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1



ПРИЗЕМЉE 0.00

1 СПРАТ  6.60

МЕЂУСПРАТ 3.30

2 СПРАТ 9.90

3 СПРАТ 13.20

4 СПРАТ 16.50

5 СПРАТ 19.80

6 СПРАТ 23.10

7 СПРАТ 26.40

8 СПРАТ 29.70

9 СПРАТ 33.00

10 СПРАТ 36.30

11 СПРАТ 39.60

12 СПРАТ 42.90

13 СПРАТ 46.20

54.16

14 СПРАТ 49.50

ПРЕСЕК 3-3

±0.00
82.58

- 4.59

- 3.00

+ 3.30

95

100

+ 6.60

95

+ 9.90

100

90

90

+ 13.20

+ 16.50

+ 19.80

+ 23.10

+ 26.40

+ 29.70

+ 33.00

+ 36.30

+ 39.60

+ 42.90

+ 46.20

+ 49.50

19

+ 7.07

+ 13.66

+ 50.07

+ 13.66

ПОДРУМ - 4.59

+ 13.20

+ 1.64

+ 4.94

+ 8.24

+ 11.54

+ 2.50

+ 2.60+ 2.80

+ 2.60+ 2.40

+ 2.60 + 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.40

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.40

+ 2.60

+ 2.60

+ 2.70

+ 2.60

+ 2.70

+ 2.50

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 2.70

+ 27.08

40 75 12

+ 2.85

+ 9.90

43

91

+ 53.59
53.76

+ 54.16

+ 2.83

+ 2.85

+ 2.81

+ 7.07

+ 27.08

+49.69

+ 13.20

+ 16.50

+ 19.80

+ 23.10

+ 26.40

+ 29.70

+ 33.00

+ 36.30

+ 39.60

+ 42.90

+ 46.20

+ 49.50

+ 53.52

21

+ 3.57

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

+ 2.85

1.0%
+ 49.68

+ 3.00

- 4.57

+ 13.71

+ 2.40

- 4.59

A EA' В Г Д ЂБ Ж' Ж

9x
17

.6
7/

25

+ 2.62

+ 2.40 + 2.40

+ 2.40

Д-04

Д-05

Д-05

Д-05

Д-12

+ 2.50 + 2.40 + 2.40

Ivona Klem, d.i.a.

1/3-74

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПРЕСЕК 3-3-
новопројектовано

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
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тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

Ivona Klem, d.i.a.
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ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПРЕСЕК 3-3- / од подрума до 6. спрата /
новопројектовано

±0.00≡82.585

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант
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Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА



6 СПРАТ 23.10

7 СПРАТ 26.40
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РК 2a

ФЗ-3
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ФЗ-3

ФЗ-6

ФЗ-3

ФЗ-6

ФЗ-3

ФЗ-6

ФЗ-3
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ФЗ-3
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Д-05

Д-12

+ 2.50 + 2.40 + 2.40

ПРЕСЕК 3-3 A A' EВ Г Д ЂБ Ж' Ж

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

Ivona Klem, d.i.a.

-74.2

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПРЕСЕК 3-3- / од 6. спрата до крова /
новопројектовано

Ivona Klem, d.i.a.

3/3

±0.00≡82.585

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027

2021У027-ПЗИ-А01 004.2022. 1:50 4/5

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА

±0.00≡82.585

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027

2021У027-ПЗИ-А01 004.2022. 1:50 4/5

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд
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ПАРЦИЈАЛНИ ПРЕСЕК 4-4

- 4.59

ВиК
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- 4.59

ХВАК

36
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±0.00
82.585

-1.15

32
0

-4.71

47
1

Спринклер станица у другом плану

Помоћни простор Машинска  просторија Машинска  просторија

82.30

? kako izgleda  ovaj  otvor u plafonu podruma ? kako izgleda  ovaj  otvor u plafonu podruma

-74.4

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПАРЦИЈАЛНИ ПРЕСЕК 4-4- / само у делу подрума /
новопројектовано

1/1

±0.00≡82.55

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА



1еф
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210

1.0% 1.0%
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35
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35
35
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24
0

В Г Д Ђ

±0.00≡82.585

Ivona Klem, d.i.a.

1/3-74.4

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

ПАРЦИЈАЛНИ ПРЕСЕК 6-6
новопројектовано

±0.00≡82.585

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници

2021У027

2021У027-ПЗИ-А01 004.2022. 1:100 3/5

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
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В Г Д Ђ

тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

±0.00≡82.585

Ivona Klem, d.i.a.

2/3-74.5

ПАРЦИЈАЛНИ ПРЕСЕК 6-6- / од подрума до 6. спрата /
новопројектовано

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

±0.00≡82.585
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
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office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
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тоалети и чајна кухиња

ФЗ-1

зидови између прозора

*ФЗ - фасадни зидови
зидови између прозора

ФЗ-4 спољно евакуационо степениште

УКЗ-1

*УКЗ - укопани зидови
зид у подруму

- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- премаз хладним битулитом
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

BALKANSKA  53

УКЗ-2 зид у подруму
- зид од опеке  (постојеће)               25 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-3 зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

УКЗ-4 зид у подруму према суседима 
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40 цм
- вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
-  два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

*УЗ - унутрашњи зидови
конструктивни зидУЗ-1

*МК - међуспратне таванице
приземље-улазни хол

- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                13-20 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-1

приземље-канцеларијеМК-2

*ПНТ - подови на тлу

преградни зид - гитер блок 20 цмУЗ-2

УЗ-3

преграда између канцеларија  12.5цмУЗ-5

приз.-техн. просторије и магациниМК-3

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

- epoxi                                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

улазни хол и ходници
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            5.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

МК-4

приземље степеништеМК-7

канцеларије и сале за састанкеМК-5

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер(песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  репарирани
    ( постојеће)                                         3.5цм
постојећа  АБ  коленаста плоча

архиве и магациниМК-6

- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
- АБ  плоча                                        15 цм
- спуштени плафон

- epoxi                                               0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
- изолација - пливајући под        0.5 цм

постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- спуштени плафон

 електро просторијеМК-8
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                              0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.             6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под            0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча                      13 цм

УКЗ-5 зид у подруму склоништа д=60 цм
-  зид од арм. бетона (постојеће)     60 цм
-  вертикална  ХИ са унутрашње стране
- цементна кош. са глетовањем      1.5 цм
- премаз хладним битулитом
     два премаза врућег битумена
- заштитни зид од опеке  у
   цементном  малтеру 1:3                    7цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

-  термо панел                                  10 цм
- слој ваздуха                                    7 цм
- к. плоче                                            2 цм

УЗ-4 гранични зид са степеништем

преградни зид - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- гитер блок                                   20 цм
- малтер                                           2 цм

- глетовање и бојење
- АБ зид                                     20-30 цм
- глетовање и бојење

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм

- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм

УЗ-6 преграда у тоалетима  12.5цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- влагоотпорна ГК плоча         2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм

УЗ-6.1

преграда између канцеларијаУЗ-5.1

облога ГК плочамаО -1
- ГК плоча                                      1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

постојећи зидУЗ-1а
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- глетовање и бојење

фасадни зид на терасамаФЗ-8а

фасадни зид на терасамаФЗ-8ц

фасадни зид на терасамаФЗ-8б

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                            40цм
- малтер                                              2 цм

зид према суседу

приземље - електро просторијеМК-3а
- влагоотпорни epoxi -антистатик  0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- постојећа  АБ  плоча                     13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду     4.5 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  АБ  плоча                                      15 цм
- спуштени плафон

МК-9

тоалети у приземљу
- гранитна керамика  на лепку       1.5 цм
- хидроизолација                            0.5 цм
- цем. кошуљ. лако арм. у паду        4 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под          0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13 цм
- термоизолација камена вуна       12 цм
- малтер преко рабиц мреже           3 цм

МК-10

еркер - 2 спратЕ-1/ МК-5
- текстилна облога                          0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
-  постојећа  АБ  плоча                   13.00 цм
- термоизолација  камена вуна       12.00 цм
- аquaпанел-спољашње плоче

подест степеништаМК-11

ПНТ-2 приземље - канцеларије
- текстилна облога                            0.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

преграда: кухиња,тоалет-ходникУЗ-6.2

приземље - електро просторијеМК-3б
- подигнути под                               70 цм
- противпрашни премаз
- АБ  плоча                                       20 цм
- малтер                                                       2 цм

ПНТ-3 степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-4 подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку           2 цм
- терацо ливени ( постојеће)           2.5 цм
-  АБ  плоча                                         13 цм
- симпролит                                       67 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-3а степениште подест-подрум
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)   3 цм
- АБ  плоча                                              15 цм

подест степеништа - 3. спратМК-11а
- гранитна керамика  на лепку              1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5 цм
- постојећа АБ коленаста плоча           13 цм

међуподест степ. - 3. спратМК-11б
- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1)3.5 цм
- АБ коленаста плоча                            15 цм

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- слој за пад                                  мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                       13 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2

*РК - раван кров
проходне  терасе изнад  спратова

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за  пад                              мин     4 цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1

тераса 
- гранитна  керамика на  лепку        1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                  мин 4 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољасње плоче

РК - 3

терасе - мале
- гранитна  керамика на  лепку          1.5 цм
- цементна кошуљица                           4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                   мин 4 цм
-ПИР изолација (класа негоривости - А1) 5 цм
-парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                 15 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4

непроходан  кровРК - 2a

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

П О Д О В И  Н А  Т Л У  ,  М Е Ђ У С П Р А Т Н Е   Т А В А Н И Ц Е  И
К Р О В О В ИЗ И Д О В И

С А С Т А В    К О Н С Т Р У К Ц И Ј А

ФЗ-1а зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-2
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозораФЗ-3
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-3а
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5 зидови  -  ојачање конструкције
- глетовање и бојење
- армирани бетон                            20  цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-5а зидови  -  ојачање констр.- тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                             20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ФЗ-1б зидови изм. прозора +  ев. степен.

- глетовање и бојење
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-1в зидови између прозора - тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- армирани бетон                      40-60  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6 нови зидови -  гитер блок
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

и сале за састанке 15 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                             10 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

постојећи зид + АБ зидУЗ-1б
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид + АБ зид - тоалетиУЗ-1в
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    40 цм
-  АБ зид                                        20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3а преградни зид - опека 12 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
УЗ-3б инсталац.шахтови - опека 12 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
УЗ-3в инсталац.шахтови - опека 12 цм

- опека                                           12 цм

- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

УЗ-4а гранични зид са степеништем-тоалети
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм
- малтер                                          2 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                        25цм
- малтер                                          2 цм

- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                           7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

сеф,приручне архивеМК-12
- винил под                                    0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана        6 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под         0.5 цм
- АБ  плоча                                      15 цм
- дисперзивна боја

сервер сала и електро просторијеМК-8а
- калц.сулф.плоче - антистатик
   са ПВЦ облогом                             0.5 цм
- цем. кошуљица лако арм.            6.0 цм
- екстр. полистирен звучна
    изолација - пливајући под           0.5 цм
 - постојећа  АБ  плоча
   (са ојачањем)                                 13 цм
- термоизолација камена вуна        10 цм
- ГК плоча                                   2x1.25 цм

зидови -XIV спратФЗ-3.1
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          25 цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.1
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    25 цм
- глетовање и бојење

постојећи зид-XIV спратУЗ-4.2
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                     25 цм
- -гранитна керамика  на лепку    1.5цм

УЗ-3.1 прегр. зид - опека 12 цм-XIV спрат
- малтер                                          2 цм
- опека                                           12 цм
- малтер                                          2 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

ФЗ-6.1 нови зидови -  гитер блок+XIV спрат
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

облога ГК плочама-XIV спратО -2
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција             5.0 цм
- слободан простор                         1.2 цм

облога ГК плочамаО - 3
- ГК плоча                                   2x1.25 цм
- метална подконструкција                7 цм

зидови између прозора - тоалетиФЗ-2в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3б
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозораФЗ-2б
- малтер                                            2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          40 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

зидови између прозора-пр.-VI спратФЗ-3в
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

ФЗ-6а нови зид - гитер блок- ев. степен. 

 од 3 до 7 спрата    ФЗ-2.1
-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- малтер                                               2 цм

ДЗ-1
*ДЗ - дилатациони зидови

*Е - еркер

постојећи зид + АБ зидУЗ-1а*
- глетовање и бојење
- постојећи шупљи шљако
    бетонски  блокови                    20 цм
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

- зид суседног објекта
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                           40 цм
- армирани бетон                              20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

зид према суседуДЗ-2

терасе - малеРК - 4*

сервер салаМК-13
- електрокондуктовани винил под

са мржом бакарних трака          0.5 цм
- цем. кошуљ. лако армирана      6.0 цм
- екстр. полистирен звучна

изолација - пливајући под         0.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                    13 цм
- спуштени плафон

ФЗ-6б нови зидови -  гитер блок-тоалети
- гранитна керамика  на лепку       1.5цм
- малтер                                             2 цм
- гитер блок                                     20  цм
- камена вуна                                   12 цм
- декоративни малтер на
   мрежици и лепку                       0.5 -1 цм

конструктивни зид- тоалетиУЗ-1.1
- глетовање и бојење
- АБ зид                                         20 цм
- гранитна керамика  на лепку    1.5цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација                               7 цм
- армирани бетон                           13  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                          20 цм
- армирани бетон                            13  цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- постојећа опека                   25 (+6.5) цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

ПНТ-2а приземље - улаз
- гранитна керамика  на лепку         1.5 цм
- цем. кошуљица лакоармирана      5.5 цм
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УКЗ-3а зид према парку
- вертикална  ХИ   (постојеће)
- заштитни зид од опеке  у цементном

 малтеру 1:3                                       7цм
-  два премаза врућег битумена
- постојећи шупљи шљако бетонски

блокови                                            40 цм
- армирани бетон                               20 цм
- глетовање и бојење                       1.5 цм

подрум-резервоарУЗ-1г
- хидроизолација
- АБ зид                                         20 цм
- глетовање и бојење

ПНТ-5 резервоар за хидрантску мрежу
- хидроизолација
- постојећа  АБ  плоча                       20 цм
- неармирани бетон  тампон слој     10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

УЗ-3г преградни зид - опека 25 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           25 цм
- малтер                                          2 цм
УЗ-3д преградни зид - опека 40 цм

- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- глетовање и бојење

УЗ-3е преградни зид - опека 40 цм
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- малтер                                          2 цм

зидови код трафоа

- малтер преко рабиц мреже                    3 цм
- термоизолација камена  вуна                 4 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                    40цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-1а

- малтер преко рабиц мреже                      3 цм
- термоизолација камена  вуна                   4 цм
- армирани бетон                                        20 цм
- постојећи шупљи шљако бетонски
   блокови                                                      40 цм
- зид суседног објекта

зид према суседуДЗ-2а

приземље - архивеМК-14
- керамичке плочице на лепку             1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                   5 цм
- постојећа АБ плоча                               13 цм
- термоизолација камена вуна               12 цм
- малтер преко рабиц мреже                    3 цм

мезанин - архивеМК-15
- керамичке плочице на лепку              1.5  цм
- цемен. кошуљ. лако армир.                    5 цм
- АБ плоча                                                 18 цм
- термоизолација камена вуна                12 цм
- малтер преко рабиц мреже                     3 цм

трафоУЗ-1д
- малтер преко рабиц мреже                   3 цм
- термоизолација камена  вуна               4 цм
- постојећи шупљи шљако
   бетонски блокови                                40 цм
- АБ зид                                                   20 цм
- глетовање и бојење

трафоУЗ-2a
- малтер преко рабиц мреже                  3 цм
- термоизолација камена  вуна              4 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                    2 цм

ПНТ-1а
- epoxi                                              0.5 цм
- АБ  плоча                                       15 цм
- слободан простор                       125 цм
- хидроизолација
- заштита хидро. неармир. бетон              5 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                75 цм
- неармирани бетон тампон слој    10 цм
- шљунак                                          30 цм
- набијена земља

подрум

- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- слој за пад                                    мин 4 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 10 цм
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

ватроотпорност  90 мин.УЗ-7
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм
- CW профил                                  7.5 цм
   минерална вуна                             5 цм
- ГК плоча ватроотпорна         2x1.25 цм

преграда на граници ПП сектора  

терасе- надстрешница приземље
-хи мембрана    TПО                          0.50 цм
- слој за пад                                 мин 4.00 цм
-ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                10.00 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                     13.00 цм
- камена вуна
  (класа негоривости - А1)                  5.00 цм
- Аqуапанел-спољашње плоче

РК - 4a

зид у оси 5, између оса Ђ и Е     

-  малтер преко рабиц мреже           3 цм
- термоизолација камена  вуна             12 цм
- гитер блок                                       20  цм
- термоизолација                             12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

преграда12.5цм ватроотпор.  30 мин.УЗ-5.2
- ГК плоча                                  2x1.25 цм
- минерална вуна                            7.5 цм
- ГК плоча                                  2x1.25 цм

фасадни зид на терасамаФЗ-8
- вертикална  ХИ
- малтер преко рабиц мреже           3 цм
- гитер блок                                      20  цм
- термоизолација                              12 цм
- вент. слој ваздуха                           4 цм
- к. плоче                                            2 цм

- хи мембрана    TПО                       1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- Камена  вуна изолација                  20 цм
- парна  брана
- АБ плоча ( постојеће)                      13 цм

проходне  терасе изнад  спратова
- гранитна  керамика на  лепку         1.5 цм
- цементна кошуљица                          4 цм
- хидроизолација
типа као Костер  KБ ПУР 214          0.50 мм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација
 (класа негоривости - А1)                   12 цм
- парна брана
- АБ плоча ( постојеће)                       13 цм
- спуштени плафон

РК - 1'

- шљунак                                            10 цм
- хи мембрана    TПО                      0.5 цм
- лако армирана цементна кошуљица   3 цм
- симпролит (слој за  пад)    мин 4 (до 13)цм
- ПИР изолација -ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                 12 цм
- парна  брана
- АБ плоча                                           15 цм
-  спуштени плафон

непроходан  кровРК - 2'

конструктивни зид (грејани)УЗ-1'
- глетовање и бојење
- АБ зид                                    20-30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонска плоча                    2x1.25 цм

преградни зид - гитер блок (грејано)УЗ-2a'
- гипс картонске плоче                         2.5 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гитер блок                                            20 цм
- малтер                                                   2 цм

УЗ-3д' преградни зид - опека (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- армирани бетон                          30 цм
- термоизолација камена  вуна               5 цм
- гипс картонске плоче                          2.5 цм

УЗ-3е' преградни зид - опека  (грејано)
- малтер                                          2 цм
- опека                                           40 цм
- термоизолација камена  вуна              5 цм
- гипс картонске плоче                         2.5 цм

део терасе 3. спр.- непроходан кров
- камен на лепку                                      2 цм
- панел - спољашње плоче
- симпролит (слој за  пад)                     54 цм
- ПИР изолација
  (класа негоривости - А1)                     12 цм
- парна  брана
- АБ плоча (постојеће)                           13 цм
- спуштени плафон

РК - 5

ПНТ-1
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                         16 цм
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (постојеће)

ПНТ-6 подрум - архиве
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- хидроизолација
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

ПНТ-1'
- фетобетон                                            8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                 0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча                                            12 цм
- TР лим 60/175/09
- слободан простор                            125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој        10 цм
- шљунак                                               30 цм
- набијена земља

подрум - АБ плоча (новопројектов.)

ПНТ-6'
- керамичке плочице на лепку         1.5 цм
- фетобетон                                           8 цм
- геотекстил
- хидроизолација                                0.5 цм
- геотекстил
- АБ плоча (постојеће)                        16 цм
- слободан простор                          125 цм
- АБ конструкција  тем.
    стопе и плоча                                   75 цм
- неармирани бетон тампон слој       10 цм
- шљунак                                             30 цм
- набијена земља

подрум - архиве

- гранитна керамика  на лепку             1.5 цм
- цементни малтер (песак:цемент 3:1) 3.5цм
- терацо ливени  (постојеће монтажно)
- постојећа АБ коленаста плоча           22 цм

±0.00≡82.585

Ivona Klem, d.i.a.

1/1-74.6

ПАРЦИЈАЛНИ ПРЕСЕК 6-6- / од 6. спрата до крова /
новопројектовано

ОЗНАКЕ У ПРОЈЕКТУ:ЛЕГЕНДА МАТЕРИЈАЛА:

4.41

ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ЗИД)
ОТВОРИ У КОНСТРУКЦИЈИ (ПЛОЧА)

ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ЗИДОВА
ТЕРМИЧКА ОЗНАКА ПОДОВА
НА ТЛУ И ТАВАНИЦА
ВИСИНСКА КОТА
ОЗНАКА ПРОСТОРИЈЕ

КОТА ДНА ОТВОРА
ФЗ-1
ПНТ 1

К.Д.О.

±0.00
82.55

улаз

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ЗЕЛЕНИЛО

КРОВНИ ТР ПАНЕЛИ

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА  EXP

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА КАМЕНА ВУНА

ГИПС КАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ

МОНТ.ПАНЕЛ У САНИТАРНИМ ЧВОРОВИМА
ПУНА ОПЕКА

ГИТЕР БЛОК

НЕАРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН

АРМИРАНИ БЕТОН ВОДОНЕПРОПУСНИ

БЕТОНСКИ ШЉАКО БЛОК

шема столарије
прозори/преграде/врата/...1
шема фасадне алуминарије
прозори/преграде/врата/...1

шема браварије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

шема монтажних преграда
преграде/врата/...1

шема унутрашње алуминарије
        прозори/преграде/врата/ограде/...1

ПД-противдимна столарија /браварија/

ВО-ватроотпорна браварија

шема ватроотпорне браварије
преграде/врата/...1

±0.00≡82.585

Измена и ознака Опис измене Датум Одговорни урбаниста Параф

Пројектни
центар ПЦ1 Параф

Одговорни
пројектант

Сарадници
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а
тел: +381 11 3635 700; факс: +381 11 2643 995;
www.masinoprojekt.co.rs
office@masinoprojekt.co.rs

1/1 - ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА
Београд, Балканска бр. 53,

к.п. бр. 22635 КО Савски венац, Београд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА -
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Београд, Кнеза Милоша 20

Врста техничке
документације

ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ
(ПЗИ)

2021У027-
ПЗИ-А01

Датум Размера Свеска Број цртежа Лист Измена

Назив цртежа

За грађење /
извођење радова

Назив и ознака дела
пројекта

Објекат

Инвеститор

Број пројекта

Број уговора

Ивона Клем,
дипл.инж.арх.
лиценца број 300 К124 11

Ивана Милошевић, д.и.а.
Јелена Андроић, д.и.а.
Милена Ђорђевић, д.и.а.
Симо Делић, арх. техн.

Одговорни пројектант

Потпис

Ivona Klem, d.i.a.

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА
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±0.00
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ВГДЂ Б A' АЕЖ'Ж

ПРИЗЕМЉE 0.00

1 СПРАТ  6.60

МЕЂУСПРАТ 3.30

2 СПРАТ 9.90

3 СПРАТ 13.20

4 СПРАТ 16.50

5 СПРАТ 19.80

6 СПРАТ 23.10

7 СПРАТ 26.40

8 СПРАТ 29.70
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